
コードレスマルチツール
CV 12DA形10.8V-1.5Ah

豊富なブレードであらゆる作業に対応

サッと手軽に
小回り自在。

10.8V
コンセント・スイッチボックスの開口

[ブレードMSD 32PBC（標準付属）使用]

ドア枠の際切り
[ブレードMSD 32PBC（標準付属）使用]

銅管（金属管）の切断
[ブレードMSD 32PBC（標準付属）使用]

軽量コンパクト10 . 8 Vシリーズ続々登場



サッと手軽に小回り自在。

本カタログの内容は2020年2月現在のものです。 SD-H1549  Printed in Japan FZ-M(M)

日本事業統括本部

こちらからでもアクセスできます。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI 販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

製 品 仕 様 CV 12DA

蓄 電 池

充 電 器

機体寸法(全長×全幅×全高)
質  量

直流モーター
3.2°（両側合計）

275×91×66mm（BSL 1215装着時）
1.1kg（BSL 1215装着時）

使 用 可 能 蓄 電 池 スライド式リチウムイオン電池　BSL 12xxシリーズ

標 準 付 属 品

急速充電器、ブレードMSD32PBC、
サンドペーパー取付け用パッドMSU93D、

サンドペーパー6穴・三角タイプ(#60、#120、#240 各2枚)、
六角棒スパナ(5mm)(本体装着)、アクセサリケース、

ケース、電池カバー

モ ー タ ー
振 動 角 度

無 負 荷 振 動 数
［ 気 温 2 0 ℃ 満 充 電 時 ］

電 圧 - 容 量
形　　　　名 UC 12SL
充 電 時 間※3 約22分

10.8V - 1.5Ah
BSL 1215形　　　　名

6,000～20,000min－1（回/分）
（ダイヤル1～6）

※1　2020年 2月現在。主な国内電動工具メーカーにおいて。（当社調べ）（マルチツール）
※２  数値は参考値です。材料や条件により異なります。
※3  充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

現場で発生するあらゆる作業を1台で

軽量コンパクトな10.8Vシリーズ

CORDLESS MULTI  TOOL  CV 12DA

先端工具を付け替えることで、面一切断・ポケット切断・剥離・研削など、
用途に合わせて様々な作業に対応できます。

18V製品よりも全長が
32mm短く、900g軽いため、
より手軽に作業ができます。

業界最細周長 147mm

①仕上げ材の切断 ②石こうボード穴あけ ③銅管（金属管）の切断 ④釘・ねじの切断 ⑤タイル目地の削りとり ⑥タイルの切断 ⑦木材荒削り ⑧硬化したボンド除去

⑨シーリング材除去 ⑩コーキング除去 ⑪木材の研削 ⑫断熱材等の切断 ⑬軟質樹脂の切断 ⑭立ち上がりの切りこみ ⑮カーペットの切断

別売ブレード一覧
こちらからアクセス
できます。

暗所を明るく照らす

LEDライト内蔵
振動数を1～6に無段階で調整できる

振動数調整ダイヤル

1充電当たりの作業時間

12

●集じん機接続可能
　  （集じんアダプタセット別売）

作業例(使用機種：CV 18DBL)

コードNo.376066
¥900

※MSU93D(STARLOCK)のみ装着可。
   MU93D(OIS) には 使用できません。

CV 12DA

CV 18DBL

集じんアダプタセット
コードNo.376118
¥600

フェルトパッキン
※※

コードレスマルチツール
CV 12DA形

E  S 希望小売価格¥29,800（税別）
1.5Ahリチウムイオン電池(BSL 1215）・
急速充電器（UC 12SL）・ケース付

N  N 希望小売価格¥20,900（税別）
蓄電池・充電器・ケース別売

10.8V

ブレード
MSD32PBCサンドペーパー

取付け用パッド
MSU93D

サンドペーパー
6穴・三角タイプ

標準
付属品

約 分

切断条件：SPF1×4、
ブレード：MSD32PBC

(BSL 1215使用時)

※2

※1




