
CORDLESS MIXER  UM 36DA

コードレスかくはん機
�������形

X  P
希望小売価格¥59,800（税別）
マルチボルト蓄電池〔残量表示付〕(BSL 36A18）・
急速充電器（UC 18YDL2）付
(XP)

���

N  N
希望小売価格¥31,000（税別）
蓄電池・充電器別売

(NN)

※1

※1 お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回以内の電池を保証します（ただし、 いずれか先に到達する
      までの期間）取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いた
       します。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2  従来の蓄電池（BSL 3620/3626/3660およびBSL 18XX、BSL 14XXシリーズ）及びAC/DCアダプタ
　　 ET 36Aではご使用になれません。
※3  充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるときがあります。

能力（スクリュ径）
モーター

形名
仕様

標準付属品

無負荷回転数

UC 18YDL2（冷却機能付）
実用充電約19　満充電約25

直流ブラシレスモーター
   0～500（低速時）
   0～1,200（高速時）

min-1
（回/分）

-
mm

-
-

-

-

分

V-Ah
形名

電圧 -容量
形名

充電時間

※2

※3

BSL 36A18
36-2.5/18-5.0

マルチボルト蓄電池使用可能蓄電池

蓄電池

充電器

UM 36DA

mm
kg

機体寸法（全長×高さ×幅）
質量

928×224×109(ラバーシールド、サイドハンドル除く）
2.9（BSL 36A18装着した本体のみ）

200

スクリュ(A5)・ナット・シャフト(A2)・サイドハンドル・
ラバーシールド・ホルダー（本体装着）・両口スパナ（17×19mm、
17×22mm×2個）・急速充電器（冷却機能付）・電池カバー

本カタログの内容は2020年10月現在のものです。 SD-H1569  Printed in Japan FZ-TH(M)

こちらからでもアクセスできます。

環境配慮型製品の開発で、
低炭素社会へ。

工機ホールディングスは、Fun to Shareに賛同しています。

HiKOKI（ハイコーキ）販売店

スマートフォンやタブレット
端末のバーコードリーダーで
読み取って下さい。

「電動工具総合カタログ」

工機ホールディングスは環境保護の一環として、一般社団法人JBRCに参画し、コードレス工具に
使われている使用済みの蓄電池のリサイクルに取り組んでいます。恐れ入りますが、ご使用済
みの蓄電池を最寄りのHiKOKI（ハイコーキ）販売店へお持ちくださるようお願いいたします。

コードレスかくはん機
�������形���������

AC 品を超える速さをコードレスで

手軽に、速く、
ムラのない仕上がり

高粘度・低粘度
どちらも対応

別売部品

スクリュ
シャフト ホルダー

名称

M10
袋ナット

115 ステンレス

形状 付属品 外径（mm） 材質

スクリュ(A1)
コードNo.������
￥1,600

材質：普通棒鋼
シャフト(A2)

コードNo.������ ￥1,800

ワッシャ 135 アルミ
スクリュ(A2)

コードNo.������
￥2,100

M10
袋ナット 150 ステンレス

スクリュ(A3)
コードNo.������
￥1,600

M10
袋ナット 150 ステンレス

スクリュ(A4)
コードNo.������
￥3,200

M14
ナット

(標準付属)
(標準付属)(標準付属)

材質：ステンレス
シャフト(A1)

コードNo.����� ￥3,000

材質：ステンレス
ホルダー(A)

コードNo.������
￥1,900

材質：普通棒鋼

コードNo.������
￥1,300

材質：普通棒鋼
シャフト(B1)

コードNo.������ ￥1,800

W5/16×
20ボルト

150

180

普通鋼

不要

アルミ

スクリュ(A5)

コードNo.������
￥1,500

スクリュ(B1)
コードNo.�����
￥2,100

隅ぺら
（シャフト一体型） ステンレス

軽々かくはんスピードアップ!
缶の隅までよく混ざる！
容器を傷つけない！コードNo.��������

￥19,800
注）
モルタルなどの高粘度
材料には適しません。

M
1219 mm

M
10 17 mm

500mm

M
1219 mm

500mm
M
1219 mm

M
14 22 mm

546 mm



鋼材製スクリュ

塗料もモルタルも
かくはんできる

サイドハンドル
ソフトで握りやすい二層成形

利き手に合わせて左右どちらでも
取付可能。取付角度の調整も可能。

ラバーシールド

本体へのかくはん材
付着を防止する

バッテリーカバー

電池接続部への
かくはん材付着を防止する

オンロックスイッチ
連続作業に便利な

型枠にひっかけられ
ちょっと置きに便利

モード1

0～500min-1 0～1,200min-1

コードレスの機動力と
AC品を超えるかくはんスピードで

定速度制御により
高負荷でも回転が落ちにくく、

シフトレバーで材料に合わせてかくはんスピードを変更できます。

定速度制御

材料：モルタル、押付荷重30N時（当社調べ）

※1　 数値は参考値です（材料や条件により異なります）

低 速

高粘度（モルタル）

モード2
高 速

低粘度（塗料、レベラー）

UM 36DA

かくはんスピードの比較（目安）

36V

ACUM 15V
当社従来製品

（低速モード）
38秒約

47秒約

作業が速く、疲れにくい!

高粘度材料も速く混ぜられる！

手軽に、速く、ムラのない仕上がり
AC品を超える速さをコードレスで

※11充電当たりの作業量（目安）（BSL 36A18使用）

��約 袋 ��約 分

20kg/袋、モード1（低速）
モルタルかくはん

塗料、モード2（高速）
塗料かくはん �������

高粘度・低粘度のかくはんが1台でできる

便利な機能と安心の保護カバー

従来製品よりも

���約

倍
速い!

低速モードのモーターパワー比較（高粘度用）（目安）

UM 36DA 36V

先
端
回
転
数

100

(m
in
-1) 200

300

400

500

実用負荷範囲
600

小← 負荷の大きさ →大

ACUM 22V当社従来製品

※1

※1

従来製品よりも

高回転を
維持!


